

С1.   Используя штатив с муфтой и лапкой, пружину, линейку и 2 груза массой по 100г каждый, соберите экспериментальную установку для определения жёсткости пружины. Определите жёсткость пружины, подвесив к ней два груза.
В бланке ответов:
1) сделайте рисунок экспериментальной установки;
2) значение силы упругости, возникающей в пружине;
3) удлинение пружины, выразив его в метрах (м);
4) формулу для расчёта жёсткости пружины;
5) численное значение жёсткости пружины;
6) сделайте вывод.
С1.  Используя рычажные весы с разновесом, мензурку, стакан с водой, цилиндр №1, соберите экспериментальную установку для определения плотности материала, из которого изготовлен цилиндр №1.
В бланке ответов:
1) сделайте рисунок экспериментальной установки для определения объёма тела;
2) запишите формулу для расчёта плотности;
3) укажите результаты измерения массы цилиндра и его объём;
4) запишите численное значение плотности материала цилиндра в основной единице измерения плотности (кг/м³);
5) сделайте вывод.


С1. Используя динамометр, стакан с водой, цилиндр, соберите экспериментальную установку для определения выталкивающей силы (силы Архимеда), действующей на цилиндр.
В бланке ответов:
1) сделайте рисунок экспериментальной установки;
2) запишите формулу для расчёта выталкивающей силы;
3) укажите результаты измерений веса цилиндра в воздухе и веса цилиндра в воде;
4) запишите численное значение выталкивающей силы.
5) сделайте вывод.


С1. Используя динамометр, стакан с водой, цилиндр, соберите экспериментальную установку для определения выталкивающей силы (силы Архимеда), действующей на цилиндр.
В бланке ответов:
1) сделайте рисунок экспериментальной установки;
2) запишите формулу для расчёта выталкивающей силы;
3) укажите результаты измерений веса цилиндра в воздухе и веса цилиндра в воде;
4) запишите численное значение выталкивающей силы.
5) сделайте вывод

С1. Используя рычаг, штатив, линейку, набор грузов массой 100г каждый, соберите экспериментальную установку для проверки правила моментов  рычага.
В бланке ответов:
1) сделайте рисунок экспериментальной установки;
2) на левое плечо рычага на расстоянии 12см подвесьте 2 груза;
3) уравновесьте рычаг тремя грузами;
4) запишите правило момента  рычага;
5) подставьте значения измерений;
6) сделайте вывод.




                                              


























